
moottorisahat oksasahat Trimmerit pensasleikkurit

akku MSA 160 C-B MSA 200 C-B MSA 220 C-B msa 300 c-o MSA 161 T
msa 220 

Tc-o
HTA 66 /
hta 86 HTA 135 FSA 86 R ② FSA 90 ③

FSA 130 /
FSA 135 ④

FSA 130 R / 
FSA 135 R ③ HSA 100

HSA 130 R /
hsa 130 T

AP 200 42 35 32 – 42 16 42 22 35 / 40 24 50–30 ① 28–17 ① 150 108–84 ①

AP 300 50 40 37 – 50 25 55 35 42 / 70 30 70–40 ① 36–19 ① 180 135–105 ①

AP 300 S 62 50 40 – 62 29 68 45 52 / 85 56 100–40 ① 45–25 ① 225 167–130 ①

ap 500 s 74 60 48 20-44⑥ 74 34 82 54 62 / 102 44 120–40 ① 54–30 ① 270 200–155 ①

AR 2000 l 195 175 220 – 195 109 195 160 185 / 300 130 310–160 ① 160–90 ① 730 690–465 ①

AR 3000 L 300 260 310 – 300 174 300 240 280 / 450 195 430–240 ① 220–130 ① 1 100 985–800 ①

suositeltu akku  laitteen alentunut suorituskyky

① teho 1 – 3/4  ② siimalla / POLYCUT-terillä

③ leikkuusiimalla

④ ruohoterällä

⑤ Pv-mallien (kaksi aktiivista akkupaikkaa) leikkuuala on kaksinkertainen 

kahdella akulla 

⑥ Annetut käyttöajat ovat suuntaa-antavia KONEEN virransäästötilassa

      ja voivat vaihdella käytön mukaan

kaikki käyttö- ja latausajat minuuteissa, poislukien ruohonleikkurit, 

joiden kapasiteetti pinta-alana. 

pitkävartiset 
pensasleikkurit

KOMBI- 
kone lehtipuhaltimet

lakaisu
-kone

reppu-
ruisku

laikka-
leikkuri ruohonleikkuriT (m2)

akku
Hla 66 /
hla 86

Hla 135 / 
hla 135 k kma 135 R ③ BGA 86 BGA 100 BGA 200 BGA 300 KGA 770 sga 85 TSA 230 RMA 443 pv RMA 448 pv RMA 765 V RMA 2 RPv

AP 200 144 64 28–14 ① 17 66–12 ① 49–7 ① – 168 1 000 14 420 ⑤ 330 ⑤ – 420 ⑤

AP 300 180 77 36–17 ① 21 83–16 ① 78–12 ① – 210 – 18 510 ⑤ 400 ⑤ 330 510 ⑤

AP 300 S 223 95 45–22 ① 26 103–20 ① 95–14 ① – 260 – 22 620 ⑤ 500 ⑤ 400 630 ⑤

Ap 500 s 268 114 54–26 ① 31 123–24 ① 114–17 ① – 312 – 26 740 ⑤ 600 ⑤ 480 760 ⑤

AR 2000 l 715 345 160–80 ① 90 320–45 ① 315–43① 97–48 ① – – 80 – – 2 050 –

AR 3000 L 1 040 520 200–115 ① 140 510–95 ① 500–85 ① 140–41 ① – – 125 – – 3 100 –

käyttö- ja latausajat
—

latURI (80/100 %) akku (36 v)

AP 200 - 
187 W

AP 300 - 
227 W

AP 300 s - 
281 W

AP 500 s - 
337 W

Ar 2000 l - 
1.015 W

Ar 3000 l - 
1.520 W

Al 101 150 / 200 min. 190 / 250 min. 230 / 200 min. 280 / 355 min. - -

Al 301 40 / 45 min. 50 / 75 min. 55 / 80 min. 70 / 90 min. 220 / 290 min. 330 / 430 min.

Al 301-4 40 / 45 min. 50 / 75 min. 55 / 80 min. 70 / 90 min. 220 / 290 min. 330 / 430 min.

Al 500 30 / 45 min. 25 / 30 min. 35 / 45 min. 40 / 45 min. 110 / 150 min. 170 / 220 min.


